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Virksomhed og produktgruppe

Ansggende virksomhed Huntonit
Kontaktperson Kjell Torland

Email Kjell.torland @bygma.nc
Produkttilmelding 08.02.2012

Produktgruppebetegnelse

(DK) Huntonit malede loft- og vagpaneler
(EN) Huntonit painted wall and ceiling panels
(N) Huntonit ferdigmalte vegg og tak paneler

Pregvnings- og maerkningskriterier

Ceiling and Wall Systems, 5th edition, 2018

Anvendelsesomrade

Loft- og vaegsystem

Produktinformation og vejledninger

Produktheskrivelse

Huntonit ‘Ferdigmalte interigrprodukter’ (B-69 10.17)
Huntonit 'Ferdigmalte panelbord’ (B-31.10.17)

Produktblade/brochuremateriale

Huntonit 'Ferdigmalte interigrprodukter’ {(B-69 10.17)
Huntonit ‘Ferdigmalte panelbord’ (B-31.10.17)

Produktblade FDV 010-011-012-013-015-016-020-039-
046-1000

Sikkerhetsdatablad ‘Huntonit malte vegg- og takplater’

Evt. bemaerkninger

Normal emballage

Plast

Vejledning i anvendelse af produkt
(krav til lokalers funktion mm.)

Huntonit ‘Ferdigmalte interigrprodukter’ (B-69 10.17)
Huntonit ‘Ferdigmalte panelbord’ (B-31.10.17)

Vejledning for transport og opbevaring

Produktblade FDV 010-011-012-013-015-016-020-039-
046-100

Projekteringsvejledning
{Konstruktionskrav)

Huntonit ‘Ferdigmalte interigrprodukter’ (B-69 10.17)
Huntonit ‘Ferdigmalte panelbord’ (B-31.10.17)

Monteringsvejledning

(Klimamaessig forberedelse af rum,
underlagsmaterialer, forberedelse af produkt,
monteringsmetode, tidspunkt for montering)

Huntonit ‘Ferdigmalte interigrprodukter’ (B-69 10.17)
Huntonit ’Ferdigmalte panelbord’ (B-31.10.17
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Produktinformation og vejledninger

Vejledning for vedligeholdelse

Produktblade FDV 010-011-012-013-015-016-020-039-
046-1000

Vejledning for rengaring

Produktblade FDV -
011/012/015/016/020/039/041/046/1000

Virksomhedens frivillige oplysninger

Huntonit paneler er anbefalet af Norges Astma- og
Allergiforbund {NAAF)

M1-Emission-class-for-building-materials.pdf
Arsrapport 2016 Helse, miljg og sikkerhet

Prgvning for afgasning

Prgvningsrapport

RISE Research Institutes of Sweden AB, rapport nr.
0100152-156093-1, 02.09.2021

Supplerende dokumentation

Prgvet produkt

Huntonit ferdigmalt vegg

Repraesentativ prgve mht. produkt /
produktgruppe

oK

Prgveudtagning

* Prgvedata

= Produktions- og pakningsdato

= Emballering og opbevaring af prgve

Huntonit ferdigmalt vegg
30.05.2021, 01.06.2021
Emballeret i originalemballage

Konditionering af prgveemner

Prgvningsbetingelser, kemisk analyse
= Klimakammer, stgrrelse

® Luftskifte

= Materialebelastning

= Maletidspunkt(er)

0,27 m*

0,5ht

1 m?/m3 (arealspecifik ventilationsrate = 1,9 m*/m?h)
28 degn

Prevningsbetingelser, sensorisk bedgmmelse
» Klimakammer, stgrrelse

= Luftskifte

= Materialebelastning

= Antal paneldeltagere

= Mialetidspunkt(er)

1,0 m?

0,91/s=3,2m3/h

1,7 m? (arealspecifik ventilationsrate = 1,9 m3/m?h)
15

28 dogn

Laboratoriets kommentarer
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Pr@vning for afgasning

Evt. bemaerkninger

Sensorisk bedgmmelse udfert ved lav

materialebelastning. Vurderes OK, da acceptabilitet efter

28 dagn = 0,66

Pga produktets overfladebehandling og baseret pa
tidligere prgvningsresultater er produktet undtaget for

krav om partikelafgivelse.

| Resultater for afgasningstest

Malte veerdier efter 3 dogn
TVOC; - mg/m?
EU CARC 1A 0g 1B -mg/m?
Milte vaerdier efter 28 dggn
Sum af TVOCas og SVOC med LCI 0,09 mg/m3
Sum SVOC uden LCI < 0,005 mg/m?*
TVOCazs uden LCI < 0,005 mg/m? -
TVOCzs 0,09 mg/m?* T
Formaldehydas < 0,002 mg/m?
EU CARC 1A og 1B < 0,001 mg/m?
T‘.ensnrisk bedgemmelse
Tidsveerdi 30 dggn
’L Deklareret emissionsklasse Emissionsklasse 1
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Tillaeg A: Beskrivelse af produktgruppe omfattet af maerkningstilladelse

A4 Loft- og vaegsystemer

' Plademateriale
Type Huntonit trefiber plater
| Betegnelse/handelsnavn Huntonit vegg og tak paneler
! Producent o Huntonit Venneslaveien 233 N-4701 Vennesla Norway
'l Densitet 850 +/- 15 kg/m?
‘ Tykkelse 11 mm
, Evt. Fenollim
| Overflade, f.eks. viies {overfladebehandling: se nedenfor)
| Type Slette og strukturerte flater
Betegnelse/handelsnavn Huntonit antikk, classigue, symfoni og plankett
Producent Huntonit
Densitet 850 +/-15 ké?rn_sn_ ]
Limtype Fenollim
Betegnelse/handelsnavn, lim Prefere 121176
Producent, lim o Dynea AS, P.0.Box 160, N-2001 Lillestrgm, Norway
Overfladebehandling T
Type Malte overflatter
Betegnelse/handelsnavn Huntonit akryllak
Producent Steen-Hansen Maling AS Bergen Norway
" Type af bindemiddel o
Behandling, metode Maling pafert med rull, kost og svaber
Dansk Indeklima Maerkning
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Evt. hjlpematerialer

Type

Beskrivelse

Betegnelse/handelsnavn

Producent
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